Emie R Roussel Trio

DEVIS TECHNIQUE

CE DEVIS FAIT PARTI INTÉGRANTE DU CONTRAT ET 

NE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS L’APPROBATION DE :

L’ARTISTE ET DE SON DIRECTEUR TECHNIQUE.

Exigences générales :

1. Le Diffuseur doit fournir à l’Artiste, au moins 2 semaines avant la date de l’évènement, un devis technique incluant un plan de la salle, de la scène et du débarcadère. De plus, il devra inclure une liste complète des équipements  disponible.

2. Un espace de régie de 12’ X 8’ devra être aménagé au centre de la salle à une distance maximale de 75 pieds de la scène. Cet espace ne devra en aucun cas être situé sous un balcon, ni être dans une cabine de régie.

Sonorisation de façade :

1. Un système de son pouvant couvrir adéquatement, avec une dispersion égale et sans distorsion la salle de concert avec une pression sonore de 103db.                (d&b Audiotechnik, L’Acoustic, Meyer)

2. Une console Yamaha numérique de 24 entrées minimum (LS-9, M7CL, PM5D).

3. Dans l’impossibilité d’obtenir une console numérique les équipements suivant seront nécessaires : 

· 2 multi effets (Lexicon, TC electronic, Yamaha).

· 1 Délai digital (D-TWO).

· 1 égalisateur stéréo graphique 31 bandes (Klark Technik, DBX).

· 6 compresseurs (BSS, DBX).

· 1 lecteur de disque compacte.

· 1 console 24 entrées, 6 auxiliaires avec égalisateur 4 bandes paramétrique (Midas, soundcraft).

· Les pieds de micros, cables et accessoires nécéssaires

Sonorisation de scène :

1. 3 moniteurs identiques sur 3 mix (d&b MAX, Clair Brother 12-AM, Meyer UM-1, EAW SM260).

2. 3 égalisateurs stéréos 31 bandes (Klark technik, DBX).

Piano :

Si un piano acoustique est disponible, il devra être accordé au LA-440 le jour du spectacle. De préférence piano à queue de 6’ minimum.

Microphones : 
3 boites directes (BSS, JDI)

1 Shure SM-58

3 KM 184 ou AKG 414

1 Shure Beta-52

2 Shure Beta-57 ou SM-57

2 Senheiser E-604 

2 Shure SM-81

1 Audiotechnica 4050

Éclairage :

Le Diffuseur doit fournir un éclairagiste expérimenté qui prendra en charge l’installation et l’opération du spectacle.

· Un minimum de 2 barres à 6 PAR médium 1000 W.

· PAR Médium 1000W.

· 6 Lekos ETC 36 degrés

· 12 gradateurs 2.4 K

· 1 console à mémoire 24 contrôles

· 1 machine à fumée MDG Atmosphère

Loges :

Une loge pouvant accommoder 3 personnes avec Miroirs, tables, chaises, support à costumes muni de cintres, évier, douche et cabinet de toilette. Elles devront être propre, verrouillées et sécuritaire.

Les items suivant sont également nécessaires :

· Fer et planche à repasser.

· 6 serviettes.

· 6 boissons gazeuses.

· 1 litre de jus.

· 3 bouteilles d’eau Perrier ou autre.

· Café, sucre et lait.

· 12 bouteilles d’eau.

· Crudités, fruits, fromage et autres.

· Une bouteille de vin rouge ainsi que quelques bières froides seraient apprécié à la fin du spectacle.

Sécurité :

Le Diffuseur est responsable de la sécurité des équipements de l’Artiste lorsque ceux-ci sont à l’intérieur du lieu de spectacle et sera tenu responsable en cas de perte, vol ou dommage de ces équipements.

Stationnement :

Le Diffuseur devra prévoir 2 espaces de stationnement sécuritaire à proximité du lieu de spectacle.

Horaire et équipe de montage :

Tous les équipements du Diffuseur doivent être installés et fonctionnels à l’arrivée de l’équipe de l’Artiste.

Le Diffuseur mettra à la disposition de l’artiste pour toute la durée du montage, spectacle et du démontage 1 chef son, 1 chef électrique, éclairagiste et 1 machiniste. Tous devront être polyvalent et effectuer d’autres tâches.

14h début du montage 

15h test de son

17h souper

19h showcall

Cet horaire est à titre indicatif et devra faire l’objet d’une entente entre le directeur technique de l’Artiste et celui du Diffuseur.

Patch :

1
Kick
Beta-52

pied court

2
Snare dessus
Beta-57 ou SM-57

pied standard

3
Snare dessous
Beta-57 ou SM-57

pied standard

4
Hi-hat
KM-184

pied standard

5
Tom 1
Senheiser e604

pied standard

6
Floor tom
Senheiser e604

pied standard

7
O-H jardin
Shure SM 81 ou AKG 414
grande perche

8
O-H cour
Shure SM 81 ou AKG 414
grande perche

9
Contrebasse
Audiotechnica 4050
pied standard

10
Contrebasse
Boîte direct

11
Piano basses 
KM 184 (pno. électrique, D.I. left)

grande perche

12
Piano hautes 
KM 184 (pno. électrique D.I. right)

grande perche

13
Voix Emie
Shure SM-58

 pied standard

14
Talk back

15
Effet 1 left

16 
Effet 1 right

17 
Effet 2 left

18
Effet 2 right

19
Délai Left

20
Délai right

21
I-pod left

22
I-pod right

23
CD left

24
CD right

